
高性能光触媒ナノチタニアプレート搭載。
　　　　　　　　　　　グレードアップモデル。

「大気中に浮遊している2.5μm（1μmは1mmの千分の1）以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてき
た浮遊粒子状物質（SPM：10μm以下の粒子）よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため（髪の毛の太さの1/30程
度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。」

PM2.5とは

BM-H101A（ J ）

酸化チタン光触媒搭載空気清浄機

集塵能力
99％以上
（0.3μmを集塵するフィルター）

約30μm
花粉

約0.3μm
タバコの煙

約0.1μm
ウイルス

約0.0004μm
アセトアルデヒド

約4.0μm
黄砂

2.5μm
PM2.5

0.001μm
ナノメートル

約1.0μm
細菌

μm（マイクロメートル）＝千分の1mm



「ナノチタニアプレート光触媒」で有害物質を完全分解！

ナノチタニアプレート拡大図

ナノチタニアプレート 従来型光触媒
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光触媒 光触媒接着剤光触媒

酸化チタンが接着剤で埋もれているため
表面積が小さく能力を十分に発揮出来ない

試験機関：

（浮遊菌）北里環境科学センター　

（浮遊ウイルス）日本食品分析センター

ナノ微細構造を有し、表面積が大きく
高い光触媒活性を持ち従来型に比べ 5倍
の能力があります。

ナノチタニアプレートの分解性能

●壁掛け用金具

オプション

●ワイヤレスリモコン
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市販光触媒材料（バインダーあり）

ナノチタニアプレート

光触媒である酸化チタンは、光をあて
るだけで「菌」や「におい」を無害な
物質に分解する特性があります。
バイオミクロンに搭載した独自技術の
光触媒は従来型に比べ表面積が大きく
従来型の 5倍のスピードで分解します。

表面積が大きく、従来型に比べ5倍のスピードで分解し、除去します


